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DIAMANTBOOR 

Ø Segment # Aanslui'ng 

22 mm # 1 1/2” G 

27 mm # 1 1/2” G 

32 mm # 1 1/2” G 

36 mm # 1 1/2” G  

42 mm # 5 1/2” G - 5/4” UNC 

52 mm # 4 1/2” G - 5/4” UNC 

62 mm # 5 1/2” G - 5/4” UNC 

72 mm # 6 1/2” G - 5/4” UNC 

76 mm # 6 1/2” G - 5/4” UNC 

82 mm # 7 1/2” G - 5/4” UNC 

Ø Segment # Aanslui'ng 

92 mm # 8 1/2” G - 5/4” UNC 

102 mm # 8 1/2” G - 5/4” UNC 

112 mm # 9 1/2” G - 5/4” UNC 

122 mm # 10 1/2” G - 5/4” UNC 

126 mm # 10 1/2” G - 5/4” UNC 

132 mm # 11 1/2” G - 5/4” UNC 

   

   

   

   

Voor het nat boren van Steen Beton en Gewapend beton                     

verkrijgbaar met aanslui'ng 1/2” gas en 5/4” UNC                              

L 400                                                                                                                

10 mm Laser gelast segment met Prodito DIAGRID ™ technologie. 

 

2016 

TM 


