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OMNIA  

115 mm 30.0 mm # 9 2.1 mm 10.0 mm 1.4 mm 22.2 mm 

125 mm 30.0 mm # 10 2.1 mm 10.0 mm 1.4 mm 22.2 mm 

150 mm 30.0 mm # 12 2.1 mm 10.0 mm 1.4 mm 22.2 mm 

180 mm 32.0 mm # 14 2.4 mm 10.0 mm 1.6 mm 22.2 mm 

230 mm 38.0 mm # 16 2.6 mm 10.0 mm 1.8 mm 22.2 mm 

300 mm 40.0 mm # 20 3.2 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

350 mm 40.0 mm # 24 3.2 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

Professional diamond tools 

Steen - Beton - Gewapend beton 

 

Het omnia zaagblad is het zaagblad bij uitstek voor de algemene bouwsector. 

Door zijn 10 mm laser gelast segment met een hoge diamant impregna2e,         

bied dit zaagblad een zeer breed spectrum van  toepassingen,                                                                                                                     

gaande van Baksteen en snelbouw tot beton en gewapend beton. 

Hierdoor wordt het constant wisselen van zaagblad overbodig 
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