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TURBO LW 
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Beton - Gewapend beton 

Het Prodito TURBO LW zaagblad is een  zaagblad met een gelameerd 

segment waardoor er een betere stofverwijdering bekomen wordt,                                                                                                  

tevens ontwikkelen  gelameerde segmenten een lagere wrijving            

3jdens het slijpen, hierdoor kunnen  er  hogere zaagsnelheden        

bekomen worden. 

115 mm 30.0 mm # 9 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

125 mm 30.0 mm # 10 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

150 mm 30.0 mm # 12 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

180 mm 32.0 mm # 14 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

230 mm 38.0 mm # 16 2.8 mm 12.0 mm 1.8 mm 22.2 mm 

300 mm 40.0 mm # 20 3.2 mm 12.0 mm 2.2 mm 20.0/25.4/30.0 mm 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

350 mm 40.0 mm # 24 3.4 mm 12.0 mm 2.4 mm 20.0/25.4/30.0 mm 

400 mm 40.0 mm # 28 3.6 mm 12.0 mm 2.6 mm 20.0/25.4/30.0 mm 


