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ROCKSTONE 

08 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

230 mm 38.0 mm # 16 2.6 mm 10.0 mm 1.6 mm 22.2 mm 

300 mm 40.0 mm # 20 3.4 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

350 mm 40.0 mm # 24 3.4 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

400 mm 40.0 mm # 28 3.4 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

TM 

Ebema Rockstone - Gewapend beton 

Het Prodito ROCKSTONE zaagblad bevat onze nieuwste technologie voor het        

impregneren van diamant . In tegenstelling tot een klassieke impregna6e,               

waarbij de diamantopstelling willekeurig is, biedt deze technologie de                          

mogelijkheid om de diamant in een vast patroon te impregneren.  DIAGRID (TM)                                                                                  

Dit gee> een segment met ongeziene capaciteiten, op zowel zaagsnelheid                 

als stand 6jd.                                                                                                                                                     

Oorspronkelijk werd dit zaagblad ontwikkeld voor het zagen van                                                                             

Ebema Rockstone (TM) 


