
® 

1 

C
O

M
B

O
 

Professional diamond tools 
2019 

Prodito NV   Sint-Antoniusbaan 278   B-2980 Zoersel   Tel 03 383 05 06   info@prodito.com  www.prodito.com 

COMBO 

10 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

300 mm 40.0 mm # 16 + 4 3.2 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

350 mm 40.0 mm # 20 + 4 3.2 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

Combo Beton Asfalt en Verse beton                                                                    

Het Prodito combo zaagblad komt tegemoet aan de occasionele gebruiker die  

meermaals moet wisselen tussen het slijpen van asfalt en beton.                            

Voor een goede werking van dit type zaagbladen is het echter wel van belang dat   

er voldoende en evenredig gewisseld wordt tussen beide materialen en liefst met 

een gelijkma3ge evenredigheid van 50/50 

Langdurig slijpen van beton ( niet abrasief ) kan een fou3eve slijtage van het       

segment veroorzaken, er dient dan 3jdig terug in asfalt ( wel abrasief ) geslepen     

te worden, dit om de verdere snijcapaciteiten van het zaagblad te garanderen.     

Langdurig slijpen van asfalt hee8 daarentegen geen nega3eve gevolgen voor deze 

zaagbladen. 

  


