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PROFESSIONAL DS 
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115 mm 30.0 mm # 9 2.1 mm 10.0 mm 1.4 mm 22.2 mm 

125 mm 30.0 mm # 10 2.1 mm 10.0 mm 1.4 mm 22.2 mm 

150 mm 30.0 mm # 12 2.3 mm 10.0 mm 1.6 mm 22.2 mm 

180 mm 32.0 mm # 14 2.3 mm 10.0 mm 1.6 mm 22.2 mm 

230 mm 38.0 mm # 16 2.6 mm 10.0 mm 1.9 mm 22.2 mm 

300 mm 40.0 mm # 20 2.8 mm 10.0 mm 2.0 mm 20.0/25.4 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

350 mm 40.0 mm # 24 3.2 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0/25.4 

250 mm 40.0 mm # 18 2.6 mm 10.0 mm 1.9 mm 25.4 

400 mm 40.0 mm # 28 3.6 mm 10.0 mm 2.8 mm 20.0/25.4 

Beton en gewapend beton 

Het Prodito PROFESSIONAL DS zaagblad is speciaal ontwikkeld voor het zagen 

van beton. Dit zaagblad gee7 zeer hoge zaagsnelheden bij het verwerken van 

klinkers beton dallen en boordstenen, en dit zonder inbreuk te doen op de 

stand:jd van het segment. Deze zaagbladen zijn zeer all round inzetbaar voor 

het verwerken van betonproducten en dit met  allerhande machines gaande 

van haakse slijpers tot tafelzaagmachines en zelf benzine doorslijpers. Dit zaag-

blad is zowel droog als nat inzetbaar 

Verkrijgbaar van 115 mm tot 400 mm met een opname van 22.2 mm voor haak-

se slijpers, 20.0 mm en 25.4 mm voor zowel elektrische als benzine doorslijpers 

alsook voor tafelzaagmachines. 


