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PROFESSIONAL HS 
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Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte Opname 

300 mm 40.0 mm # 20 2.8 mm 10.0 mm 2.0 mm 20.0 / 25.4 mm 

350 mm 40.0 mm # 23 3.2 mm 10.0 mm 2.4 mm 20.0 / 25.4 mm 

400 mm 40.0 mm # 28 3.6 mm 10.0 mm 2.8 mm 20.0 / 25.4 mm 

Beton en gewapend beton 

Het Prodito PROFESSIONAL HS zaagblad is speciaal  ontwikkeld voor gebruik in 

de wegenbouw.                                           

Dit zaagblad biedt een hoge performan7e bij het verwerken van klinkers,           

betondallen en boordstenen, en dit zonder inbreuk te doen op de stand 7jd  

van het segment.  

Met het hoog getemperd stamblad speciaal ontwikkeld voor zéér intensief  

gebruik op benzine doorslijpers, blij< dit zaagblad onder alle omstandigheden 

uiterst stabiel. 

Deze zaagbladen kunnen zowel droog als nat toegepast worden. 

Ze zijn verkrijgbaar in diameter 300 mm 350 mm en 400 mm, zowel voor      

machines met een opname van 20.0 mm als voor machines met een opname 

van 25.4 mm 

Doordat deze zaagbladen ontwikkeld zijn voor benzine doorslijpers, welke een 

hoog motor vermogen hebben, zijn deze zaagbladen niet geschikt voor gebruik 

op een tafelzaag. 

 


