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Steen - Beton - Gewapend beton - Tegels 

 

Turbo-rim zaagbladen van PRODITO geven u de voordelen van zowel                  

gesegmenteerde als doorlopende rand zaagbladen en zijn zeer geschikt om    

stenen, tegels, baksteen, beton en alle andere bouwmaterialen te zagen.  

Deze hoog performante turbo diamantzaagbladen zijn door het gebruik te maken 

van een doorlopende rand speciaal ontworpen voor het splintervrij snijden van 

de meeste bouwmaterialen. 

115 mm - 1 (volband) 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

125 mm - 1 (volband) 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

150 mm - 1 (volband) 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

180 mm - 1 (volband) 2.3 mm 12.0 mm 1.3 mm 22.2 mm 

230 mm - 1 (volband) 2.8 mm 12.0 mm 1.8 mm 22.2 mm 

300 mm - 1 (volband) 3.2 mm 12.0 mm 2.2 mm 20.0/25.4/30.0 mm 

Ø Segment lengte Aantal segmenten Segmentdikte Segmenthoogte Stamblad dikte boring 

350 mm - 1 (volband) 3.4 mm 12.0 mm 2.4 mm 20.0/25.4/30.0 mm 


